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Produktvorstellung Testomat Lab

Testomat® LAB TH – Der Testomat optimiert für Multiparameterkonzepte
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – Der Testomat optimiert für Multiparameterkonzepte

Der Testomat® LAB vereinigt die Messtechnik der Testomat® -Familie mit einem 

auf das wesentliche reduzierten technischen Aufbau, der die Kosten senkt und 

wartungsarm arbeitet.

Mittels bewehrter Genauigkeit und Präzession erfolgt mittels Titration und 

anschließender photometrischer Auswertung die Bestimmung der Rest-

Gesamthärte (Wasserhärte) im Wasser.

Für die Kommunikation mit einer übergeordneten Steuerung oder Leittechnik 

stehen:

- eine 4-20 mA-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte und

- eine RS232-Schnittstelle für die Übertragung der Messergebnisse sowie

Statusmeldungen

zur Verfügung.

Geräteintern werden diese Daten kontinuierlich auf einer SD-Karte im CSV-Format 

gespeichert und können für die Datenanalyse genutzt werden.

Die Programmierung des Testomat® LAB erfolgt in wenigen Schritten über eine 

Parametriersoftware. Gleichzeitig ist es möglich, den im Gerät hinterlegten 

Datensatz abzurufen.

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – Der Testomat optimiert für Multiparameterkonzepte

Besonderheiten

- Kompakte Bauform (B x H x T: 270 x 350 x 147 mm)

- Programmierung mittels PC-Software (Datenübertragung mittels SD und Mini USB)

- Einbindung in die Prozessleittechnik mittels digitalem Ausgang (RS232)

- Kontinuierliche Aufzeichnung aller Messwerte und Statusmeldungen auf SD-Karte

- Externe Messfreigabe/ -unterbrechung über programmierbaren Relaiseingang

- Update der Firmeware über Online Download

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat Lab

Optional stehen für Testomat® LAB ein OLED Display sowie eine Schutzhaube zur Verfügung.

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – Parametrierung & Inbetriebnahme mittels Software

Bei Auslieferung des  Testomat® LAB ist auf der SD-Karte neben der 

Firmware auch das kostenfreie Programm „Service Monitor“ hinterlegt.

Für die Parametrierung gibt es zwei Möglichkeiten:

- SD Karte oder

- direkt per Mini-USB Schnittstelle

Auswahlmodus

Parametrierung

Übertragung der Daten mittels SD Karte

Übertragung der Daten mittels Mini USB

TestomatModul.exe

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – Auslesen der im Gerät hinterlegten/gespeicherten Daten mittels Software

Neben der Geräteparametrierung können über die Software 

auch die aktuell im Gerät gespeicherten Daten abgerufen 

werden

Auslesen von Daten

mittels SD 

Auslesen von Daten

mittels Mini USB 

Sofern die Mini USB Schnittstelle genutzt wird, können auch 

die Fehlermeldungen hierüber ausgelesen werden

Auslesen Fehlermeldungen

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – gespeicherte Informationen auf der SD Karte

Auf der SD-Karte werden kontinuierlich alle:

- Messwerte und 

- Fehlermeldungen

gespeichert.

Als Datenformat wird CSV verwendet. Die Daten stehen somit offline für 

Analysen und grafische Auswertungen zur Verfügung

Pro Tag wird eine Messwert- und eine Fehlermeldungsdatei erzeugt.

Öffnen der CSV Dateien für Messwerte und Fehlermeldungen in Excel

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – Relais und Schnittstellen

Auf der Platine des Testomat LAB stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung

RS232

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – 4-20 mA Schnittstelle

Der Testomat LAB verfügt über eine analoge (4-20 mA) und eine digitale Schnittstelle (RS 232)

Für die Berechnung der Ausgangsströme wird folgende Formel verwendet. Die Ergebnisse sind in der 

übergeordneten Steuerung entsprechend zu hinterlegen.

Beispiel: Es wird der Indikatortyp TH 2025 verwendet (Messbereich 0,25 – 2,5 °dH). Der gemessene 

Wert ist 0,3 °dH.

(0,3°dH/ 2,5°dH) *16 mA + 4 mA  = 5,92 mA

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – RS232 Schnittstelle

Die Messwerte/Meldungen werden im „Comma-Separated-Value“-Format übertragen: 

• Feldtrennzeichen ist ein Komma. 

• Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt. 

• Jeder Datensatz wird mit den ASCII-Zeichen „02“ <STX> begonnen und mit „03“ <ETX> abgeschlossen. 

• Zwischen Meldungen und Messwerten kann unterschieden werden, indem die ersten Zeichen ausgewertet 

werden: Wird „ME“ gelesen, so ist es ein Messwert, bei „AL“ ist es ein Alarm bzw. eine Meldung. 

• Das Nachrichtenformat entspricht dem Testomat 2000® Datenlogger Format. Obwohl das Gerät keine 

Grenzwertfunktion hat, werden aus Kompatibilitätsgründen diese Felder mit übertragen. 

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Testomat® LAB – Die erste Messung

Bei der ersten Inbetriebnahme, nach einem Spannungsausfall oder sofern das Gerät 3 Stunden keine Analyse 

durchgeführt hat, entlüftet die Dosiclip automatisch.

Entlüften der Dosiclip

Nach Beendigung des Entlüftungsvorgangs startet die erste Analyse.

Analysenablauf

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Produktvorstellung Testomat LAB

Der Testomat Lab steht in den gezeigten Ausführungsvarianten ab sofort zur Verfügung. Zur Ermittlung Ihres 

Reagenzbedarfes nutzen Sie unseren Indikatorverbrauchsrechner (verfügbar für alle Härtereagenzien welche 

mit Testomat EVO-TH/ Testomat Lab/ Testomat 2000/ Testomat Eco und Testomat 808 arbeiten.

http://www.heyl-vertrieb.de/
https://neomeris.de/indikator-verbrauchsrechner.html
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Produktvorstellung Testomat LAB 
(Messbereich 0 – 5 mg/l)

Kurzfristig wird neben der Resthärteüberwachung auch eine Geräteausführung zur Überwachung von freiem Chlor und 

Gesamtchlor verfügbar sein. 

Für die Messung von Gesamtchlor wurde die Reagenzanzahl von drei auf zwei minimiert.

Zwei Betriebsweisen der Überwachungsmethodik:

- Überwachung der Konzentration über Abklingkurve bei Stoßdosierung (z.B. für Stoßchlorung im Kühlturmbereich)

- Kontinuierliche Konzentrationsüberwachung (z.B. in Trinkwassernetzen oder zum Überwachung vor der Umkehrosmose)

kontinuierlich Messphase (z.B. bei Stoßchlorung)

http://www.heyl-vertrieb.de/
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Testomat EVO-TH

Der Testomat® EVO TH überzeugt durch neue Funktionalitäten, welche die 

optimierte Integration in moderne Anlagenkonzepte zukunftssicher gewährleistet. 

Hierzu zählen z.B.:

• Optische Wassererkennung beim Füllen der Messkammer

• Import und Export von Einstellungen (Grundprogrammierung) mit wählbarem 

Dateinamen

• Protokollierung von Messdaten und Meldungen/Alarmen mittels integrierter SD-

Karte

• Firmware Update mittels SD-Karte

• Mehrsprachige Menüführung (verfügbare Sprachen: D, GB, F, NL, E, I, PL, CN)

• Integrierter Selbsttest mit fortlaufender Überwachung

• Automatische Entlüftung der Indikatorleitung

• Bereichsüberwachung

• UL zertifiziert

Für besonders anspruchsvolle Anwendungen steht neben der Standardausführung auch eine 
Gerätevariante mit Kalibrierfunktion zur Verfügung.

http://www.heyl-vertrieb.de/
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