Bedienungsanleitung
USB-Datenlogger

fir Testomat® 808

Datenlogger mit USB-Anschluss zum
Anschluss an die Stromschnittstelle des
Testomat® 808
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Wichtige Sicherheitsinformationen

» Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig und vollstandig, be-
vor Sie mit dem Gerat arbeiten.

» Stellen Sie sicher, dass die Bedienungsanleitung jederzeit fiir alle
Benutzer zuganglich ist.

» Geben Sie den USB-Datenlogger an Dritte stets zusammen mit
dieser Bedienungsanleitung weiter.

» Beachten Sie auch die entsprechende Bedienungsanleitung des
Testomat® 808-Geréates! Weitere Informationen stehen Ihnen im
Internet unter http://www.heyl.de zur Verfliigung.

Bestimmungsgemale Verwendung

Mit dem USB-Datenlogger fur Testomat® 808 kdnnen alle Messwerte
und Meldungen, die das Testomat® 808 - Gerat tiber die Strom-
schnittstelle ausgibt, gespeichert und tber den USB-Anschluss eines
PC angezeigt und heruntergeladen werden. Zum Einstellen des USB-
Datenloggers und Herunterladen der Daten wird ein Programm mit-
geliefert.

Zur Anzeige der Daten ist nur ein Browser notig.

» Halten Sie die im Kapitel ,Technische Daten” genannten Leis-
tungsgrenzen ein.

Die bestimmungsgemaRe Verwendung schlief3t ein, dass Sie die
Anleitung und insbesondere das Kapitel ,Wichtige Sicherheitsinfor-
mationen® gelesen und verstanden haben.

Als nicht bestimmungsgemafe Verwendung gilt, wenn Sie das Geréat

e aulerhalb der Anwendungsgebiete verwenden, die in dieser Anlei-
tung genannt werden,

e unter Betriebsbedingungen verwenden, die von den in dieser An-
leitung beschriebenen abweichen.

Qualifikation des Personals
Die Montage und die Inbetriebnahme erfordern
¢ grundlegende elektrotechnische Kenntnisse

e PC Kenntnisse

Die Montage und die Inbetriebnahme dirfen daher nur von einer
Fachkraft oder von einer unterwiesenen Person unter der Leitung
und Aufsicht einer Fachkraft erfolgen.

Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlagi-
gen Bestimmungen, die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen, mogli-
che Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmalinahmen tref-


http://www.heyl.de/

A SIGNALWORT

! GEFAHR

! WARNUNG

A VORSICHT

HINWEIS

fen kann. Eine Fachkraft muss die einschlagigen fachspezifischen
Regeln einhalten.

Warnhinweise in dieser Anleitung

In dieser Anleitung stehen Warnhinweise vor Handlungsaufforde-
rungen, bei denen die Gefahr von Personen- oder Sachschaden be-
steht. Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

Beschreibung von Art bzw. Quelle der Gefahr
Beschreibung der Folgen bei Nichtbeachtung

» MalRnahmen zur Gefahrenabwehr. Halten Sie diese MaRnahmen
zur Gefahrenabwehr unbedingt ein.

Das Signalwort ,GEFAHR" kennzeichnet eine unmittelbar drohende,
grol3e Gefahr, die mit Sicherheit zu schweren Verletzungen oder
sogar zum Tode fuhrt, wenn die Gefahr nicht umgangen wird.

Das Signalwort ,WARNUNG" kennzeichnet eine mdgliche Gefahr,
die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode fihren kann,
wenn die Gefahr nicht umgangen wird.

Das Signalwort ,VORSICHT" weist auf eine potenziell gefahrliche
Situation hin, die zu mittleren oder leichten Korperverletzungen oder
zu Sachschéaden fuhren kann, wenn sie nicht umgangen wird.

Das Signalwort ,Hinweis* weist auf eine wichtige Information hin.
Wenn diese Information nicht beachtet wird, kann das zu Verschlech-
terungen im Betriebsablauf fiihren.

Weiterfuhrende Dokumentation

Der USB-Datenlogger ist eine Option fiir Testomat® 808. Beachten
Sie daher auch die Bedienungsanleitung des Testomat® 808 - Gera-
tes.
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Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Vorschriften zur Unfallverhiitung und zum Um-
weltschutz im Verwenderland und am Einbauort.

Sie diurfen das Gerat grundsétzlich nicht verandern oder umbauen.

Nehmen Sie keine Manipulationen am Gerat vor, die tber die in
dieser Anleitung beschriebene Handhabung hinausgehen, da an-
dernfalls die Gewahrleistung erlischt.

Ein einwandfreier Betrieb des Datenloggers ist nur in Verbindung
mit Testomat® 808-Geraten gewabhrleistet!

Bei der Montage

Schalten Sie stets den relevanten Anlagenteil bzw. das Testomat®
808-Gerat spannungsfrei, bevor Sie den USB-Datenlogger einset-
zen. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.

Fassen Sie bei der Montage nicht auf die Bauteile und Steckkon-
takte der Platine.

Beachten Sie die technischen Daten und die Umgebungsparame-
ter.

Bei der Demontage

Schalten Sie das Testomat® 808-Gerat spannungsfrei, bevor Sie
den USB-Datenlogger aus dem Steckplatz ziehen. Sichern Sie die
Anlage gegen Wiedereinschalten.

Bei der Entsorgung

Entsorgen Sie den USB-Datenlogger nach den Bestimmungen
lhres Landes.



Lieferumfang
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USB-Datenlogger Testomat® 808

Lithiumbatterie 3,6V Typ ER14250

USB-Stick mit Software und Bedienungsanleitungen
selbstklebenden Halter fur den Datenlogger
USB-Verlangerungskabel

Beipackzettel

Leistungsbeschreibung

Der USB-Datenlogger speichert die Messwerte der 20mA Schnittstel-
le periodisch ab. Uber den eingebauten USB-Port ist der Datenzugriff
maoglich.

AnzuschlieRen an Testomat® 808

Die Speicherkapazitat reicht fir 32000 Werte. Bei einem typi-
schen Intervallpausenzeit des Testomat® 808 von 15 Minu-
ten reicht die Speicherkapazitat fur Messdaten von tber 10
Monaten.

Batterielebensdauer gréRer als 1 Jahr.

Zugriff auf Messdaten tiber USB Port

Mitgeliefertes Programm lauffahig ab Windows 7 32 oder 64
bit

Treiber fur USB-Datenlogger fir 0.g. Betriebssysteme

Messdaten werden im "HTML"-Format tabellarisch mit Zeit-
stempel und Messwert gespeichert und kdnnen mit einem
Browser direkt ausgedruckt werden.

Messdaten werden im ,CSV*“-Format gespeichert und kénnen
mit Office Programmpaketen weiterverarbeitet werden.



Installation

Ubersicht Bedienelemente und Anzeigen

Ir_T— ; 1. Schutzkappe

E 2. USB-Anschlussstecker
ENVAR i 3. ,ALM"Anzeige (LED Gelb/Rot)

5 4.  REC® Anzeige (LED Gran)
N1 5. Gummidichtung
——6 6. Batteriefach
7. Ruckseitiger Taster zum Start der Aufzeichnung
8 _= '_ 9 8. Anschlusskabel Rot (Pluspol)
{ 9. Anschlusskabel Schwarz (Minuspol)

Die Schutzkappe 1. muss zum Auslesen der Daten und zum Wech-
seln der Batterie abgenommen werden. Sie muss im Einsatz stets
montiert sein als Schutz vor Flussigkeiten.

Batterie einlegen oder wechseln

L2 B o 3 E +::;j'd” 'eo’
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1. Offnen Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. kleiner Schrau-
bendreher etc) das Gehause, indem Sie es in Pfeilrichtung aufhe-
beln.

2. Ziehen Sie den USB-Datenlogger aus dem Gehause.

3. Drehen Sie den USB-Datenlogger um und setzen die Batterie po-
lungsrichtig in das Batteriefach. Die beiden LEDs leuchten zur Kon-
trolle abwechselnd kurz auf (Grun, Gelb, Grin).

4. Schieben Sie den USB-Datenlogger zurtick ins Gehause bis dieser
einrastet. Der USB-Datenlogger ist bereit zur Programmierung.



Installation

Anschluss an Testomat

» Verwenden Sie die Anleitung des Testomat® 808 als Referenz.
Dort sind alle Klemmen beschrieben.

> Klappen Sie die obere Gehausetir auf, fiihren Sie die Leitungen
durch die Kabeldurchfiihrung in das Gehause und schliel3en Sie
die Leitungen des USB-Datenloggers an die Stromschnittstelle (2
poliger Steckverbinder auf der Grundplatine mitte rechts) an.

Die Leitungen sind mit den Ziffern 1 und 2 auf den Adern markiert!
SchlieRen Sie wie auf dem Bild an:

- Leitung 2 an I-OUT (+18V)

- Leitung 1 an I-IN (variable Spannung entsprechend Messwert)

> Notieren Sie sich die Einstellung des Funktionsschalters S6 (Con-
trollerplatine, Einstellung der Intervallpause) im Testomat 808°.

Die Einstellung ist wichtig fur die korrekte Konfiguration des USB-
Datenloggers, damit das Abtastintervall des USB-Datenloggers in
jedem Fall kiirzer ist als der Abstand zweier Messungen im
Testomat 808°. Nur dann gehen keine Messwerte verloren!

» Wenn keine Ablagemdglichkeit fur den USB-Datenlogger vorhan-
den ist, kdnnen Sie den beiliegenden selbstklebenden Halter ver-
wenden. Er kann am Testomat 808, auf der linken Gehauseseite
unter der Haube oder neben der Dosierpumpe, angeklebt werden
oder woanders angeschraubt werden.

» Damit der USB-Datenlogger fir die Messdatenabfrage nicht de-
montiert werden muss, empfehlen wir die Verwendung des beilie-
genden USB-Verlangerungskabels zum Anschluss an den PC.
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Softwareinstallation

Voraussetzung: PC mit 2 USB-Ports fur USB-Stick und USB-
Datenlogger

Stecken Sie zuerst den beiliegenden USB-Stick in einen freien
USB-Port am PC. Nach Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens
(hier E: im Beispiel) durch das System:

Offnen Sie den Windows Explorer
Wechseln Sie auf das oben zugewiesene Laufwerk.

Klicken Sie doppelt auf logger d.bat

YV V Vv VY

In einem Meni haben nun die Auswahl verschiedener Funktionen:

Datenlogger (k)onfigurieren, (a)uslesen, (H)ilfe,
(T)reiber installieren?

Wabhlen Sie , T fur Treiber installieren aus und bestatigen Sie mit
Enter. Alle Eingaben missen mit Enter bestatigt werden.

» Der ,Device Driver Installation Wizard“ startet.

» Driicken Sie den ,Weiter“-Knopf, bis die Installation abgeschlossen
ist.

» Danach startet die Installation der Visual Studio Runtime. Fihren
Sie die Installation durch.

» SchlieRen Sie jetzt den USB-Datenlogger (ggf. mit USB-
Verlangerungskabel) an. Das Betriebssystem wird den USB-
Datenlogger detektieren. Es kann etwas dauern, bis die Meldung
erscheint ,Die Hardware kann verwendet werden!*

Die Softwareinstallation ist damit abgeschlossen.

Der USB-Datenlogger ist kein USB-Speicher wie ein USB-Stick, son-
dern er stellt eine serielle Datenverbindung dar.

(Nach der Installation und Einstecken wird der USB-Datenlogger im
Windows Geratemanager in der Computerverwaltung in der Katego-
rie ,USB-Gerate“ als ,USBXpress Device" angezeigt).

Falls Sie die Software lieber direkt auf lInrem PC ablegen méchten,
kopieren Sie den gesamten Inhalt des USB Speichers in ein Ver-
zeichnis Ihrer Wahl.

Kopieren Sie die Dateien nicht nach ,,C:\Programme* oder
,C:\Program Files(x86)“, da ab Windows Vista ein besonderer
Schreibschutz fir Programmverzeichnisse besteht.




Verwendung des Datenloggers

Alle Funktionen werden durch Aufruf von logger d.bat erledigt:

» Stecken Sie den USB-Datenlogger in einen freien USB-Port am
PC.

» Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB-Port am PC. Nach
Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens (hier E: im Beispiel)
durch das System:

» Offnen Sie den Windows Explorer
» Wechseln Sie auf das oben zugewiesene Laufwerk.

> Klicken Sie doppelt auf logger_d.bat
In einem Meni haben nun die Auswahl verschiedener Funktionen:

*¥* HEYL USB DATENLOGGER - TESTOMAT 808 ***
Datenlogger (k)onfigurieren, (a)uslesen, (H)ilfe, (T)reiber installieren? K

Datenlogger konfigurieren:

» Drlcken Sie ,K“ und Enter.
Fahren Sie fort im Abschnitt Konfigurieren des Datenloggers

Datenlogger auslesen:

» Driicken Sie ,A” und Enter.
Fahren Sie fort im Abschnitt Auslesen des Datenloggers

Zur Anzeige dieses Dokuments:

» Dricken Sie ,H“ und Enter

Zur Treiberinstallation (siehe Softwareinstallation):
» Dricken Sie ,T“ und Enter

Konfigurieren des Datenloggers

Die Konfiguration wird beispielsweise so durchgefihrt:
*** HEYL USB DATENLOGGER - TESTOMAT 808 ***
Datenlogger (k)onfigurieren, (a)uslesen, (H)ilfe, (T)reiber installieren? k

Datenlogger einstellen:
Stellung S6 eingeben (0-9) oder Messintervall in Sekunden: 1

Neuer Name anstatt 'T808Logger' (Neuen Namen eingeben oder '-')? -
Alter Name bleibt
Start (s)ofort oder nach (K)nopfdruck? s

Die Einstellungen sind:

- Name des Datenloggers: T808Logger
- Messinterval [s]: 360

- Start sofort



Die Eingaben werden im Folgenden erklart:

» Stellung S6 eingeben: Stellung des Drehschalters S6, wie im Ab-
schnitt Anschluss an Testomat beschrieben.
Geben Sie direkt die Zahl auf dem Schalter ein zwischen 0 und 9.
Daraus wird automatisch entsprechend der folgenden Tabelle das
Messintervall ausgewahilt:

Stellung | Intervallpause Messintervall
0 0 Min. 120 s
1 5 Min. 360s
2 10 Min. 600s
3 15 Min. 900s
4 20 Min. 1200 s
5 25 Min. 1620 s
6 30 Min. 1800s
7 40 Min. 2400s
8 50 Min. 3000s
9 60 Min. 3600s

Jede Zahl groRer als 9 wird als direkte Eingabe des Messintervalls
gesehen. Es sind Messintervalle von 10s bis 86400s zulassig.

» Neuer Name anstatt 'T8@8Logger': Name des Datenloggers in Textform
zur Unterscheidung mehrerer Datenlogger. Der Name darf nicht
langer als 12 Zeichen sein!

Wird ,-, (Minus) eingegeben, wird der Name nicht verandert.

» Start (s)ofort oder nach (K)nopfdruck? :Der Datenlogger kann entwe-
der sofort mit der Messung beginnen oder nach Knopfdruck auf
den roten Knopf am Datenlogger.

Danach werden die gewahlten Einstellungen nhochmal angezeigt und
dann automatisch das Programm zur Konfiguration des USB-
Datenloggers (T808Log.exe bzw. T808LogX64.exe) aufgerufen.



HINWEIS

USB-Datenlogger auslesen

Das Auslesen kann nur bei eingestecktem USB-Datenlogger durch-
gefiihrt werden. Das Auslesen startet durch Eingabe von ,a“ im Me-
nad:

*¥¥ HEYL USB DATENLOGGER - TESTOMAT 808 ***
Datenlogger (k)onfigurieren, (a)uslesen, (H)ilfe, (T)reiber installieren? a

Danach wird der Auslesevorgang direkt gestartet. Aus den Messda-
ten werden zwei Dateien erzeugt:

» Eine Datei mit einem tabellarischen Protokoll erstellt, dass mit
jedem Browser betrachtet und ausgedruckt werden kann. Der Da-
teiname entspricht dem Schema
<Name des Datenloggers>_<YYMMDD>_<HHMMSS>.htm

Beispiel:

Name des Datenloggers: T808Logger

Start der Aufzeichnung: 02.10.2013, 09:04:05

ergibt Dateiname: T808Logger_131002_090405.htm

Durch die Voreinstellung wird erreicht, dass die Protokolle automa-
tisch nach Name des USB-Datenloggers und Aufzeichnungszeit
sortiert sind und sich nicht gegenseitig Gberschreiben.

Offnen Sie den Windows Explorer und klicken Sie doppelt auf den
Dateinamen. Dadurch wird der Dateiinhalt in einem Webbrowser
angezeigt. Dieses Protokoll kann dann zur Archivierung ausge-
druckt werden.

» Eine Datei mit Namen im oben genannten Schema mit Daten im
CSV Format (T808Logger_131002_090405.csv). Diese Daten sind
durch Kommata getrennt und kénnen leicht in Office Programmpa-
keten (LibreOffice/OpenOffice Calc, Microsoft Excel) importiert
werden.

Der USB-Datenlogger kann jederzeit ausgelesen werden. Dabei wird
die Messung gestoppt. Daher muss vor jedem neuen Messvorgang
der USB-Datenlogger neu konfiguriert werden, da sonst der interne
Speicher nicht geléscht wird und bei jedem Auslesevorgang diesel-
ben Daten gelesen werden.




Fehlersuche und -behebung

e USB-Gerat wird nicht erkannt
Betriebssysteme ab Windows Vista kdnnen automatisch im
Internet nach Treibern fir neu installierte Hardware suchen.
Wurde die Softwareinstallation nicht komplett durchgefihrt,
kann fur den USB-Datenlogger ein falscher Treiber installiert
worden sein. Uberpriifen Sie bei eingestecktem USB-
Datenlogger im Windows Geratemanager in der Computer-
verwaltung, dass das Gerat in der Kategorie ,USB-Gerate*
als ,USBXpress Device® und nicht als ,anemobiograph Da-
tenlogger® angezeigt wird.

e USB-Datenlogger kann nicht eingestellt werden: Bitte tber-
prifen Sie die Wertebereiche der eingestellten Parameter.
- Name maximal 12 Zeichen
- Messintervall 0..9 (entsprechend Schalterstellung) oder
10..86400 (in Sekunden)

e Fehler beim Herunterladen der Daten: Priifen Sie ob die neu
angelegte Datei schon existierte und mit Schreibschutz ver-
sehen war. Kopieren Sie Dateien nicht nach ,,C:\Programme*
oder ,,C:\Program Files(x86)", da ab Windows Vista ein be-
sonderer Schutz fur Programmverzeichnisse besteht.

e USB-Datenlogger loggt keine Daten
Uberpriifen Sie die Batteriespannung (>=3.0V). Ist der USB-
Datenlogger an den PC angesteckt, wird er von dort aus mit
Strom versorgt.

Sollten sich beim Betrieb des USB-Datenloggers Fragen oder Prob-
leme ergeben, die nicht in den Bedienungsanleitungen beschrieben
und/oder nicht lésbar sind, steht Ihnen unsere Technische Hotline zur
Verfligung:

Tel.: +49 (0)5121 7609-0

Fax: +49 (0)5121 7609-44

E-Mail: info@heyl.de

Versuchen Sie in diesen Fallen, das Problem bereits im Vorfeld so
genau wie moglich zu lokalisieren bzw. die zum Problem fuhrenden
Aktionen und Bedingungen zu protokollieren. Je genauer Sie uns den
Vorfall beschreiben kénnen, desto schneller und effektiver kénnen wir
Ihnen helfen.



WARNUNG

Demontage

Verletzungsgefahr durch Montage unter Spannung!

Wenn Sie die Spannungsversorgung vor Demontagebeginn nicht
abschalten, kdnnen Sie sich verletzen, das Produkt zerstéren oder
Anlagenteile beschadigen.

Gehen Sie zur Demontage wie folgt vor:

> Schalten Sie das Testomat 808°-Gerat spannungsfrei
» Demontieren Sie das Messkabel am Steckverbinder
» Entnehmen Sie den USB-Datenlogger

» Verpacken Sie den USB-Datenlogger mit Zubehdr zum Versand in
der Originalverpackung

Zubehor

Typ Bestell-Nr.
USB-Datenlogger flr Testomat® 808 00100493
Lithiumbatterie 3,6V “2AA ER14250 00033013

Technische Daten

Konstruktive Anderungen behalten wir uns im Interesse einer standi-
gen Verbesserung vor!

Stromversorgung 3,6 V Lithiumbatterie (Typ ,ER14250"
oder vergleichbar), Lebensdauer 1 Jahr
bei 5s Messintervall

Schnittstelle USB2.0 full speed

Betriebsumgebung: 0-50 °C und

0 — 80 % relative Luftfeuchte
(nicht kondensierend)

Abmessungen: 130 x 30 x 25 mm (L xB x H)
Gewicht: ca. 20g
Messbereich: 4-20mA bei 10pA Auflésung

+0.5% Genauigkeit
Innenwiderstand 160Q
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Gebrider Heyl

Analysentechnik GmbH & Co. KG
Orleansstrafie 75b

D 31135 Hildesheim

www.heyl.de

Scannen Sie den Code und
besuchen Sie uns auf unserer Homepage!
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